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Технический паспорт 

 

 
SUNBRELLA PLUS 
Ткань для яхтенных аксессуаров 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНИЦЫ СТАНДАРТЫ 

ОСНОВА УТОК 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Состав 100% акрил, окрашенный в 

растворе 
  

Финиш Анти-грибковое акриловое 
покрытие, стойкое в влаге и УФ 

  

Плетение Канвас  ISO 7211-1 
Вес 320 г/м

2
 ISO 2286-1 

Ширина 152 см EN 1773 

ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ 

Маслоотталкивающие 
свойства 

5 класс 8 ISO 14419 

Предел прочности на 
разрыв 

140 130 daN ISO 13934-1 

Прочность на разрыв 3,3 2.5 daN ISO 13937-1 
Удлинение на разрыв 30 15 % ISO 13934-1 
Влагостойкость 1000 мм ISO 811 

 

Тест на распыление 4-5 класс/5 ISO 4920 

Пропускание воздуха 2,5 л/м2/с ISO 9237 

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА  
Устойчивость цвета УФ 7-8 класс/8 ISO 105 B02 

 

 

 

 

Устойчивость цвета в 
погодных условиях 

4-5 класс/5 ISO 105 B04 

Сохранение при сухом 
трении 

5 класс/5 ISO 105X12 

Сохранение цвета при 
влажном трении 

5 класс/5 ISO 105X12 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Длина рулона 50 м  
Рекомендованное 
применение 

Тент кокпита, брызгозащитный козырёк, солнцезащитный 
тент, бимини топ. 

  

Гарантия 5 лет  
 
Значение показателей для данного продукта могут варьироваться на ±5% 

 


