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Технический паспорт 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUNWORKER CRISTAL 
Защита от солнца 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНИЦЫ СТАНДАРТЫ 

ОСНОВА УТОК 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Состав 100% эластичный полиэстер 
Финиш Окрашенное пластизольное покрытие + ПВХ 
Плетение Rachel Trameur  ISO 7211-1 

Вес 455 г/м
2
 ISO 2286-1 

Ширина 137 см EN 1773 

Толщина 0,52 мм ISO 2286-3 

ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ 

Огнестойкость М1  NF P 92 503 
Огнестойкость B1  DIN 4102 

Огнестойкость C1  UNI 9176 
Предел прочности на 
разрыв 

265 1572 daN ISO 13934-1 

Прочность на разрыв 50 30 daN DIN 53.363 
Водостойкость > 10 000 мм  ISO 811 

  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Длина рулона 30 м  
Рекомендованное 
применение 

Беседки, натяжные солнцезащитные паруса, несъёмные 
конструкции, маркизы  

  Температура 
применения 

 
-30 >> +70 

 

o
C 

 

  Гарантия 5 лет  

   
Значение показателей для данного продукта могут варьироваться на ± 5% 

 


