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Схема нанесения однокомпонентного лака Epifanes Rubbed Effect 

 
Продукт Кол-во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС /   
   на слой   

Epifanes Clear 1 Brushthinner for Paint 24 часа 220 сухая  

Varnish  and Varnish, 50 %    

Epifanes Clear 1 Brushthinner for Paint 24 часа 220 сухая  

Varnish  and Varnish, 25 %    

Epifanes Clear 1 Brushthinner for Paint 24 часа 280 сухая  

Varnish  and Varnish, 15 %    

Epifanes 2 Brushthinner for Paint 24 часа 400 или Легко шлифуйте вручную 
Rubbed Effect  and Varnish, 0 - 5 %  мельче, вдоль волокон 

Varnish    влажная  

 

Обработка и обслуживание существующих однокомпонентных покрытий для внутренних работ. 

 
Если существующее покрытие не повреждено, очистите, обезжирьте и отшлифуйте его абразивной 

бумагой Р280 (или мельче) так, чтобы выровнять поверхность, и нанесите два слоя EPIFANES Rubbed Effect 
Varnish. См. четвертый этап нанесения, описанного выше покрытия. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
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