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Тиковое масло Epifanes 
 

 
Пропиточное масло для ухода и защиты тика и другой древесины с высоким содержанием масла и/или 

смолы. Подчеркивает натуральную текстуру древесины и защищает ее от обесцвечивания под воздействием 
атмосферных явлений или загрязнений. Идеально подходит для обработки тиковых палуб. Легко наносится 
широкой щеткой или не оставляющей ворса тканью. 
 
Тип Отверждение окислением 
Основа Льняное масло / Алкидный полимер 

Цвет Янтарный 
Блеск Отсутствует 

Плотность 0.91 кг/дм³ 
Вязкость 20 секунд, Din Cup 4 мм. 
Содержание твердых веществ 50 ± 2 % объема 

Подготовка поверхности Удалите загрязнения и пятна при помощи моющего вещества, не содержащего 
 гранул для шлифовки и отбеливателя. Тщательно обезжирьте поверхность из 
 дерева с высоким содержанием масла при помощи Epifanes Spraythinner для 
 краски и лака или другого подходящего вещества. 
 
Нанесение 
 
 
 
 
 
Растворитель 

 
Частота применения 

 
Теоретическое покрытие 

Практическое покрытие 

 
Рекомендованное 

 
использование 

 
Техника безопасности 

 
Нанесите влажный по влажному слою, так, чтобы достигнуть насыщения 
поверхности. Насыщение зависит от впитывающей способности древесины. 
В целом, целесообразно произвести два цикла обработки. Следует избегать 
образования пленки. Удалите лишний материал тканью, не содержащей 
ворса. Наносите широкой кистью или тканью, не содержащей ворса. Epifanes 
Brushthinner для краски и лака. 

 

В зависимости от атмосферных 

условий. 10 м² на литр 

 
В зависимости от впитывающей способности древесины, способа нанесения, 
факторов потери материала, таких, как форма объекта и условия нанесения. 

 
Все деревянные поверхности, которые не могут обрабатываться лаком из-за 
опасности возникновения скольжения (палубы, мостики и т.д.).  
Также может использоваться для обработки рукояток, перил и других 
объектов, где необходим натуральный цвет дерева.  
Льняное масло застывает, окисляясь. В процессе отверждения выделяется 
тепло. Во избежание опасности самовозгорания храните пропитанную 
маслом ветошь в хорошо вентилируемых помещениях или в закрытом ведре, 
наполненном водой. Остатки материала и ветошь должны утилизироваться в 
соответствии с требованиями по месту применения. 
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