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Схема нанесения двухкомпонентного полиуретанового лака с УФ-фильтром 
(Epifanes Poly-Urethane Clear Gloss) 

 
Продукт Кол-во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС /   
   на слой   

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane 24 часа Не Если используется как финишный 
urethane  Brushthinner, 10 – 15 %  шлифоват слой, отшлифовать последний 

Clear Gloss    ь слой абразивной бумагой 220. 

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane 24 часа 280 сухая Нанести второй слой в течении 48 
urethane  Brushthinner, 10 – 15 %   часов после первого 
Clear Gloss      

Epifanes Poly- 2 Poly-urethane 24 часа  Нанести четвёртый слой в течении 
urethane  Brushthinner, 0 – 10 %   48 часов после третьего. Слегка 
Clear Gloss     отшлифовать сухой или влажной 

     абразивной бумагой 360 или 
     мельче 

Epifanes Poly- 2 Poly-urethane 24 часа 360 или Если шестой слой нанесён в 
urethane  Brushthinner, 0 – 10 %  мельче течении 48 часов после пятого, 
Clear Gloss    влажная шлифовка не нужна. Возможно 

     большее количество слоев при 

     жарком климате. 

 

Что делать с существующим двухкомпонентным лаком? 

 
Если существующее двухкомпонентное покрытие не повреждено, и наблюдается только потеря глянца, 

можно нанести один или более слоев EPIFANES Poly-Urethane Clear Gloss на хорошо очищенную, обезжиренную и 
отшлифованную поверхность двухкомпонентного или эпоксидного покрытия. На эпоксидных покрытиях EPIFANES 
Poly-urethane Clear Gloss обеспечивает необходимую защиту от ультрафиолетового излучения. Если существующее 
двухсоставное покрытие находится в плохом состоянии, оно должно быть удалено. После этого должно быть 
нанесено новое полиуретановое покрытие в соответствии с приведенными выше рекомендациями. 

 

 

Схема нанесения двухкомпонентного лака на эпоксидную смолу. 
 

Продукт Кол-во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС/на   
   слой   

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часа 360 или Данный лак содержит УФ-фильтр, 
urethane  Brushthinner, 0 – 5%  мельче защищающий эпоксидную смолу 
Clear Gloss    влажная от обесцвечивания и потери 

     глянца.  
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