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Схема нанесения однокомпонентных красок на дерево выше ватерлинии. 

 
Продукт Кол-во Растворитель. Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС /   
   на слой   

Epifanes Multi 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 180-220  

Marine Primer  Varnish, 5%  сухая  

Epifanes Combi - - 24 часа 220-280 Наносить тонким слоем. 
Filler    сухая Максимум - 1мм на слой 

Или      

Epifanes Mono-fill 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 220-280 Только для заполнения 
  Varnish, 0 – 5 %  сухая древесных волокон 

Финишный слой на выбор     
      

 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 320 сухая Только на шпаклеванной 
  Varnish, 20%   поверхности 

Epifanes Yacht 
1 Brushthinner for Paint and 24 часа 360 Основной слой 

 
Varnish, 5% 

 
влажная 

 

Enamel    

2 – 3 Brushthinner for Paint and 24 часа 400 Шлифовка абразивной  

  Varnish, 0 – 5 %  влажная бумагой зернистостью до 
     800 

Или      

 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 320 сухая Только на шпаклеванной 
  Varnish, 20 %   поверхности 

Epifanes Mono- 
1 Brushthinner for Paint and 24 часа 360 Основной слой 

 Varnish, 5%  влажная  

urethane    

2 – 3 Brushthinner for Paint and 24 часа 400 Шлифовка абразивной  

  Varnish, 0 – 5%  влажная бумагой зернистостью до 

     800 

Или      

 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 320 сухая Только на шпаклеванной 
  Varnish, 20%   поверхности 

Epifanes 
1 Brushthinner for Paint and 24 часа 360 Основной слой 

 Varnish, 5%  влажная  

Nautiforte    

2 – 3 Brushthinner for Paint and 24 часа 400 Шлифовка абразивной  

  Varnish, 0 – 5%  влажная бумагой зернистостью до 

     800 

 

Нескользящее покрытие  
Для нанесения на палубу нескользящего покрытия, последние два слоя могут быть заменены двумя слоями 
EPIFANES Nonskid Deckcoating или двумя слоями EPIFANES Monourethane, к которому были добавлены 
гранулы EPIFANES Nonskid Beads. Нанесите материал валиком (нанесение кистью не обеспечивает 
равномерного покрытия) дайте покрытию высохнуть в течение минимум 72 часов. 

 

Обслуживание существующих однокомпонентных красок на дереве выше ватерлинии 

 
Если существующая краска не повреждена, нанесите один или более слоев на хорошо очищенную, 
обезжиренную и слегка отшлифованную абразивной бумагой Р320 поверхность. Краска в плохом состоянии 
должна быть удалена. После подготовки поверхности можно нанести новую краску, следуя приведенным выше 
рекомендациям. После очистки, обезжиривания и шлифовки поверхности, на практически любую существующую 
однокомпонентную краску может быть нанесена краска EPIFANES Yacht Enamel, EPIFANES Monourethane или 
EPIFANES Nautiforte. EPIFANES Monourethane и EPIFANES Nautiforte также могут наноситься на существующую, 
хорошо очищенную и отшлифованную двухкомпонентную полиуретановую краску.  
Для получения эластичного покрытия, мы рекомендуем наносить на древесину однокомпонентные краски; 
двухкомпонентные краски могут наноситься на фанеру, которая более стабильна в размерах и форме. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Схема нанесения однокомпонентной краски на дерево, покрытое эпоксидной смолой. 
 

Продукт Кол-во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС/на   
   слой   

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane Brushthinner, 0 – 24 часа 320 Дайте слою высохнуть в 
urethane Colour  5%  влажная течении 48 часов. 

      

Финишный слой на выбор     

Epifanes Mono- 2 Brushthinner for Paint and 24 часа 400 или  

urethane  Varnish, 0 – 5%  мельче  

    влажная  

Или      

Epifanes 2 Brushthinner for Paint and 24 часа 400 или  

Nautiforte  Varnish, 0 – 5%  мельче  

    влажная  

 

Схема нанесения однокомпонентной краски на стеклопластик выше ватерлинии. 
 

Продукт Кол-во Растворитель Время Абразивна Примечания 
 слоёв  высыхания я бумага  

   при 18оС /   
   на слой   

Epifanes 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 320 сухая Обязателен, если 
Multimarine  Varnish, 0 – 5 %   покрывается Epifanes Yacht 

Primer     Enamel. Заполняет мелкие 
     неровности в гелькоуте и 
     обеспечивает 
     равномерный цвет. В 
     любом случае должен 
     быть покрыт финишной 

     краской 

Финишный слой на выбор     

Epifanes Yacht 3 Brushthinner for Paint and 24 часа 400 или  

Enamel  Varnish, 0 – 5%  мельче  

    влажная  

ИЛИ      

Epifanes Mono- 3 Brushthinner for Paint and 24 часа 400 или Может быть нанесён на 
urethane  Varnish, 0 – 5%  мельче гладкий гелькоут. В таком 

    влажная случае добавить 5 – 10% 
     растворителя в первый 

     слой. 

ИЛИ      

Epifanes 3 Brushthinner for Paint and 24 часа 400 или Может быть нанесён на 
Nautiforte  Varnish, 0 – 5%  мельче гладкий гелькоут. В таком 

    влажная случае добавить 5 – 10% 
     растворителя в первый 

     слой. 

 

Нескользящее покрытие 
 

Для создания нескользящего покрытия последние два слоя краски должны быть заменены краской EPIFANES 
Nonskid Deckcoating или двумя слоями EPIFANES Monourethane, к которым были добавлены гранулы 
EPIFANES Nonskid Beads. Нанесите материал валиком (нанесение кистью не обеспечивает такого ровного 
покрытия) дайте покрытию просохнуть на протяжении минимум 72 часов. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Обслуживание существующей однокомпонентной краски на стеклопластике. 

 
Если старая краска не повреждена, очистите, обезжирьте и отшлифуйте поверхность влажной или сухой 
абразивной бумагой Р320, чтобы выровнять поверхность. Поверх существующего слоя нанесите одни или 
два слоя EPIFANES Yacht Enamel, EPIFANES Monourethane или EPIFANES Nautiforte. При необходимости, 
сначала нанесите EPIFANES Fibreglass Filler и/или EPIFANES Fibreglass Primer. Для получения более подробных 
инструкций см. инструкции по нанесению однокомпонентной краски выше. 

 

Схема нанесения однокомпонентной краски на алюминий выше ватерлинии (после 
подготовки поверхности) 

 

Продукт Кол-во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС /   
   на слой   

Epifanes 1 - 2 часа Не Наносить очень тонким 
Washprimer AQ    шлифовать слоем. 

Epifanes 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 220 сухая  

Multimarine  Varnish, 0 – 5 %    

Primer      

Epifanes Combi - - 24 часа 220-280 Наносить тонким слоем. 
Filler    сухая Максимальная толщина 

     слоя 1мм. 

Epifanes Yacht 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 320 сухая Только на шпаклеванной 
Enamel  Varnish, 20%   поверхности 

 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 360 Основной слой 
  Varnish, 5%  влажная  

 2 Brushthinner for Paint and 24 часа 400 Шлифовка абразивной 
  Varnish, 0 – 5%  влажная бумагой зернистостью до 

     800 

Epifanes Mono- 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 320 сухая Только на шпаклеванной 
urethane  Varnish, 20%   поверхности 

 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 360 Основной слой 
  Varnish, 5%  влажная  

 2 Brushthinner for Paint and 24 часа 400 Шлифовка абразивной 
  Varnish, 0 – 5%  влажная бумагой зернистостью до 

     800 

ИЛИ      

Epifanes 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 320 сухая Только на шпаклеванной 
Nautiforte  Varnish, 20%   поверхности 

 1 Brushthinner for Paint and 24 часа 360 Основной слой 
  Varnish, 5%  влажная  

 2 Brushthinner for Paint and 24 часа 400 Шлифовка абразивной 
  Varnish, 0 – 5%  влажная бумагой зернистостью до 

     800 

 

Epifanes Washprimer AQ рекомендован к использованию только на новым алюминиевом покрытии. 
Существующее алюминиевое покрытие должно быть тщательно обезжирено и зачищен, после чего должен 
быть нанесен Epifanes Multi Marine Primer. 

 

Нескользящее покрытие 
 

Для нанесения на палубу нескользящего покрытия, последние два слоя могут быть заменены двумя слоями 
EPIFANES Nonskid Deckcoating или двумя слоями EPIFANES Monourethane, к которому были добавлены 
гранулы EPIFANES Nonskid Beads. Нанесите материал валиком (нанесение кистью не обеспечивает 
равномерного покрытия) дайте покрытию высохнуть в течение минимум 72 часов. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua

