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Схема нанесения двухкомпонентного изоляционного лака Epifanes PP Varnish Extra с УФ фильтром 

 
Продукт Кол-во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС /   
   на слой   

Epifanes PP 1 Thinner for PP Varnish 2 – 3 часа   

Varnish Extra  Extra 5 – 10 %    

Epifanes PP 1 Thinner for PP Varnish 2 – 3 часа  Если шлифуется, дать 
Varnish Extra  Extra 5 – 10 %   просохнуть 20 часов перед 

     шлифовкой 

Epifanes PP 1 Thinner for PP Varnish 2 – 3 часа   

Varnish Extra  Extra 5 – 10 %    

Epifanes PP 1 Thinner for PP Varnish 2 – 3 часа  Если шлифуется, дать 
Varnish Extra  Extra 5 – 10 %   просохнуть 20 часов перед 

     шлифовкой 

Epifanes Poly- 3 Poly-urethane 24 часа 360 или Если последующий слой был 
urethane Clear  Brush/Spray thinner  мельче нанесён в течении 72 часов, 
Gloss  0 – 10 %  влажная шлифовка между слоями не 

     требуется. 

 
Обработка и обслуживание существующего двухкомпонентных покрытия на тропических породах 
древесины 

 
Мы рекомендуем нанести один или два ремонтных слоя в случае, если отмечается потеря блеска. Климатические  

и атмосферные условия, которые оказывают влияние на покрытие, определяют промежуток времени между нанесением 
слоев. Раз в год необходимо наносить один или два слоя, соблюдая рекомендации по подготовке поверхности.  
Если покрытие обработано двухкомпонентным лаком, то необходимо нанести или EPIFANES Poly-urethane Clear Gloss 
Varnish (двухкомпонентный) или EPIFANES Clear Varnish (однокомпонентный). Если покрытие обработано 
однокомпонентным лаком, то наносить следует только EPIFANES Clear Gloss Varnish. 
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