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Двухкомпонентная система нанесения матового лака, внутренние работы 

(Epifanes Poly-urethane Clear Satin) 
 

Продукт Кол-во Растворитель Высыхание Шлифовка Примечания 

 слоёв  при 18оС /   
   на слой   

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane 24 часа   

urethane Clear Gloss  Brushthinner 10 – 15 %    

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane 24 часа 280 сухая Нанести второй слой в 
urethane Clear Gloss  Brushthinner 10 %   течении 48 часов после 

     первого 

Epifanes Poly- 1 Poly-urethane 24 часа 360 или  

urethane Clear Gloss  Brushthinner 0 – 10 %  мельче  

    сухая  

Epifanes Poly- 2 Poly-urethane 24 часа или 400 Слегка отшлифовать 
urethane Clear Satin  Brushthinner 0 – 10 % больше влажная между слоями, 

     вручную, вдоль 

     волокон. 

 

Обслуживание существующих интерьерных двухкомпонентных покрытий 

 
Если существующее покрытие не повреждено, очистите, обезжирьте и отшлифуйте его 

абразивной бумагой Р280 (или мельче), чтобы выровнять поверхность, и нанесите два слоя EPIFANES Poly-
urethane Clear Satin. См. четвертый этап нанесения, описанного выше покрытия.  

Если нужно, два последних слоя EPIFANES Poly-urethane Clear Satin могут быть заменены как 
минимум двумя слоями EPIFANES Rubbed Effect Varnish (однокомпонентный). Для того чтобы добиться 
оптимальной механической адгезии между слоями Poly-Urethane Varnish и Rubbed Effect Varnish, 
отшлифуйте полиуретановый лак сухой абразивной бумагой Р220. 
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