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Формирование плёнки  

 
 
 
 

Время формирования плёнки – это промежуток времени между нанесением клея 
и формирования эластичной плёнки сверху. 

 
 

 

Формирующаяся плёнка может не слишком прочная, может быть хрупкой, поэтому 
время работы с нанесённым клеем может быть немного дольше, чем время 
формирования плёнки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для получения прочного и надёжного клеевого соединения поверхности должны быть прижаты друг к другу в течение периода 
формирования плёнки, указанного в технических паспортах каждого продукта. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Время работы с материалом 
 

 
 
 

 

Время работы с клеем/герметиком – это максимальный промежуток времени, 
в течение которого должна производиться склейка / герметизация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высококачественная, надёжная герметизация клеевых соединений: 
 

Для получения прочного и надёжного клеевого соединения поверхности должны быть прижаты друг к другу в течение 

периода формирования плёнки, указанного в технических паспортах каждого продукта. Надёжная герметизация достигается 

при условии, что работа с герметиком завершится до того, как начнёт формироваться плёнка. Данная информация содержится 

в технических паспортах используемых продуктов. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Почему треугольная форма валика? 
 

 

 Для наиболее эффективного смачивания обеих поверхностей;

 Для предотвращения попадания воздуха в валик клея


 Нет необходимости применять высокое давление при 
склеивании

 Для наиболее продолжительного времени работы
 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Рекомендованные размеры треугольного валика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для получения надёжного клеевого соединения, Bostik рекомендует наносить валик треугольной формы высотой, в 5 раз выше, 

чем окончательная толщина слоя клея. Ширина валика должна составлять примерно 50% от итоговой ширины необходимого 

клеевого шва. 
 

Например: требуется получить клеевой шов шириной 25 мм, высотой 4 мм. Bostik рекомендует нанести треугольный валик 
высотой 20 мм, шириной 10 мм. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Как открывать упаковки Simson MSR 
 

Картридж: используйте острый нож, и не повредите 
резьбу на конце картриджа.   

Повреждение может вызвать потёки, или может стать 
причиной плохого соединения носика при работе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Используйте кусачки, чтобы обрезать упаковку за 
клипсой. Повреждение фольги может вызвать потёки 
внутри инструмента. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Расчёт расхода продуктов SMP в картриджах и мягких упаковках (колбасках) 
 
 

Расход клея 290 мл  Ширина валика, мм   

Толщина валика, мм 5 10 15 20  25 30 

2 29,00 14,50 9,67 7,25  5,80 4,83 

3 19,33 9,67 6,44 4,83  3,87 3,22 

4 14,50 7,25 4,83 3,63  2,90 2,42 

5 11,60 5,80 3,87 2,90  2,32 1,93 

6 9,67 4,83 3,22 2,42  1,93 1,61 

7 8,29 4,14 2,76 2,07  1,66 1,38 

8 7,25 3,63 2,42 1,81  1,45 1,21 

9 6,44 3,22 2,15 1,61  1,29 1,07 

10 5,8 2,9 1,93 1,45  1,16 0,97 

Метров погонных клеевого шва, на картридж  

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Расход клея 290 мл  Ширина валика, мм  

Толщина валика, мм 5 10 15 20 25 30 

2 60,00 30,00 20,00 15,00 12,00 10,00 

3 40,00 20,00 13,33 10,00 8,00 6,67 

4 30,00 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 

5 24,00 12,00 8,00 6,00 4,80 4,00 

6 20,00 10,00 6,67 5,00 4,00 3,33 

7 17,14 8,57 5,71 4,29 3,43 2,86 

8 15,00 7,50 5,00 3,75 3,00 2,50 

9 13,33 6,67 4,44 3,33 2,67 2,22 

10 12,00 6,00 4,00 3,00 2,40 2,00 
 

Метров погонных клеевого шва, на картридж 
 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua


 

ООО «ЮА-Марин» 
Ул. Черноморская 1, офис 5 

г. Киев 04080, Украина 
Тел.: +38 (067) 510 23 41 

E-mail: info@ua-marine.com.ua 

 

Общая информация о клеях и герметиках Simson SMP 
 

Параметры валика рассчитанный исходя из нанесённого треугольного валика 
 
 

Валик нанесённый в форме треугольника различных размеров  

 

Размер валика после сжатия при склейке 

 

Высота 6 мм х ширина 5 мм 1мм х 15мм 2 мм х 7,5 мм 3 мм х 5 мм   

       

Высота 8 мм х ширина 8 мм 1мм х 32 мм 2 мм х 16 мм 3 мм х 10 мм 4 мм х 8 мм  

       

Высота 9 мм х ширина 9 мм 1 мм х 40,5 мм 2 мм х 20 мм 3 мм х 13,5 мм 4 мм х 10 мм  

      

Высота 10 мм х ширина 12 мм 1 мм х 60 мм 2 мм х 30 мм 3 мм х 20 мм 4 мм х 14 мм 5 мм х 12 мм 

       

Высота 8 мм х ширина 12 мм 1 мм х 48 мм 2 мм х 24 мм 3 мм х 16 мм 4 мм х 12 мм  

      

Высота 10 мм х ширина 15 мм 1 мм х 75 мм 2 мм 37,5 мм 3 мм х 25 мм 4 мм х 19 мм 5 мм х 15 мм 
 

Наиболее часто встречающиеся параметры валиков, встречающиеся в промышленном применении  

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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 Нанесение Время Жизнеспособность Расход 

  высыхания (часов) (м2/литр) 

Cleaner I Все поверхности 5 мин  15 
Cleaner 14 Все поверхности 5 мин  15 

Prep M Непористые поверхности 5 мин 6 часов 20 

Prep P Пористые поверхности 60 мин 6 часов 10 

Prep K Пластики 30 мин 6 часов 15 
Prep G (чёрная грунтовка) Стекло без керамического покрытия 5 мин 24 часа 10 

 
 
 

 

Примечание: всегда производите тест на совместимость перед применением 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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 Для предотвращения скорого старения и загрязнения грунтовок Simson
 Для предотвращения испарения и порчи грунтовок Simson
 Для улучшения экологических условий производства
 Для максимально возможного улучшения качества воздуха
 Для снижения затрат

  

… мы рекомендуем снять крышку и проделать два отверстия в 

фольге, как показано ниже, либо отрывайте пластиковую пробку 

только на несколько миллиметров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На сегодняшний день поставляется два типа банок. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Cleaner I 
 
 

Нанести средство и вытереть сухой тряпкой 
 

Требуется 5 минут на испарение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Используйте бесцветную ветошь, не оставляющую ворса для нанесение Cleaner I 
 

Используйте бесцветную ветошь, не оставляющую ворса, чтобы вытереть Cleaner I 
до того, как он испарится. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Cleaner 14 
 
 

Нанести средство и вытереть сухой тряпкой 
 

Требуется 5 минут на испарение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Используйте бесцветную ветошь, не оставляющую ворса для нанесение Cleaner 14 
 

Используйте бесцветную ветошь, не оставляющую ворса, чтобы вытереть Cleaner 
14 до того, как он испарится. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Общая информация о клеях и средствах для предварительной 
обработке Simson 
 

Prep M 
 

 

Нанести средство в одном направлении, чтобы не разнести загрязнение по 
поверхности 

 

Требуется 5-20 минут на испарение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используйте бесцветную ветошь, не оставляющую ворса 
 
 
 

 

Если поверхность склеиваемых материалов сильно загрязнена, 

настоятельно рекомендуется отмыть её с помощью Simson Cleaner I (см. 

Рекомендации по применению Simson Cleaner I) 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Общая информация о клеях и средствах для предварительной 
обработке Simson 
 

Prep P 
 
 

Cleaner E – нанести и вытереть до испарения 
 

Cleaner E – Выждать 10 минут 
 

Нанести Prep P подходящим инструментом, чтобы укрыть поверхность 
 

Выждать 60 минут 
 
 
 
 
 

 

Никогда не наносите Prep P слишком толстым слоем. Толщина, достаточная 
для укрытия поверхности, обеспечит высококачественное склеивание 
 
 
 

 

Simson Cleaner E рекомендуется для применения на маслосодержащих 

продуктах. Дерево, не содержащее масел, можно просто очистить от пыли, 

после чего переходить к нанесению Prep P. 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Общая информация о клеях и средствах для предварительной 
обработке Simson 
 

Prep K 
 
 

Нанести Prep K кистью, чтобы укрыть поверхность 
 

Выждать 30 минут для испарения летучих веществ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Никогда не наносите Prep К слишком толстым слоем, так как это может 

привести к получению слоя со слабыми кромками. Для 

высококачественной склейки рекомендуется наносить Prep K тонким 

слоем. 
 

Если поверхность склеиваемых материалов сильно загрязнена, 

настоятельно рекомендуется отмыть её с помощью Simson Cleaner I (см. 

Рекомендации по применению Simson Cleaner I) 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Общая информация о клеях и средствах для предварительной 
обработке Simson 
 

Prep G 
 
 

 

Cleaner I – нанести и вытереть сухой ветошью до того, как испарится 
 

Cleaner I – выждать 5 мин 
 
 

Нанести Prep G подходящим инструментом для укрытия поверхности 

Выждать 5 минут 

 

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua

