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Руководство по выбору наполнителя 

 

  Адгезионные наполнители  Наполнители для выравнивания 

     

 АДГЕЗИОННЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ   НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ 

Назначение - действие - требуемые Наибольшая плотность     Наименьшая плотность 

характеристики (смесь смолы с Наибольшая прочность     Лёгкость шлифовки 

отвердителем и наполнителем) 404 406 
403 402 Молотое 405 Смесь для 

407   

 
Наполнитель Каллоидный Наполнитель 409 

 

 

Микроволокн стекловолокн создания 410 Microlight  высокой кремнезём низкой Микросферы 
 

плотности (аэросил) 
а о скруглений 

плотности 
  

      

Незначительный ремонт армированного    
●●●● 

    

стеклопластика 
       

        

Приклейка оборудовани - увеличенная         

поверхность крепления - максимальная ●●●● ●●● ●●●  ●●    

прочность         

Общая склейка - Соединение деталей с         

помощью загущённой эпоксидной смолы ●●● ●●● ●●●  ●● ●   

для создания конструкционного клеевого         

шва - прочность/заполнение полостей         

Склейка с галтелями - увеличение         

площади слеиваемых поверхностей и ●● ●●●● ●●  ●●● ●●●   

создание конструктивных связей между         

деталями - гладкость, прочность         

Ламинирование - склейко нескольких         

слоёв из деревянных реек, шпона, досок, ●● ●●● ●●●●  ●● ●●   

листов, или сердцевин - заполнение         

полостей/прочность         

Выравнивание - заполнение низких         

участков и полостей легко шлифующейся      
●●● ●●●● ●●●● 

шпаклёвкой - свойства 
     

        

шлифовки/заполнение полостей          

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua
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Выбор наполнителей: 
 
Как правило, выбирайте наполнители более высокой плотности, склеивая более плотные материалы, такие как твёрдые породы древесины, или металлы. Любой из адгезионных 
наполнителей подходит для большинства ситуаций при склейке. Ваш выбор наполнителя для общей склейки может основываться на рабочих характеристиках, которые Вам 
близки. Наполнители могут смешиваться, для получения промежуточных характеристик 
 
 
 

Адгезионные наполнители против наполнителей для выравнивания 
 
Наполнители применяются для загущения смеси смолы с отвердителем для выполнения определённых работ. Каждый наполнитель обладает уникальным набором 
физических характеристик, но в целом, относятся либо к адгезионным наполнителям (высокая плотность), либо к наполнителям для выравнивания (низкая плотность).  
Смеси с адгезионными наполнителями при застывании образуют прочные, тяжёлые в обработке пластики, полезные в конструкционных целях, например для  
склейки, создания скруглений, или приклейки оборудования  
Смеси с наполнителями для выравнивания при застывании образуют лёгкие, легко обрабатываемые материалы, как правило применяемые для косметических 
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